
 

 
 

                                                         CONSTRUCCION 

 
VERJA PERIMETRAL 

 FICHA TECNICA 
       La valla es prefabricada y fácil de instalar, por lo que es una 
gran opción para aquellos que quieren ahorrar tiempo y dinero. 
Mejor Precio y más decorativa que la cerca tipo Ciclón, facil de 
Instalar, no requiere soldadura. 
Fabricadas con paneles de alambre electro-soldado, galvanizado 
y pintado con poliéster en polvo y horneado.  

Principales Ventajas 

• Costo igual o similar al la cerca tipo ciclón. 
• Mayor estética. 
• Fácil de instalar, no requiere soldadura. 
• No requiere mantenimiento. 
• Solo tres componentes (panel, poste y clip). 
• Agregar puerta si requiere. 
• Brinda mayor Protección y seguridad que la cerca de ciclón. 

CODIGO: 
PS0000061 

MEDIDAS: 2x2 metros DURABILIDAD: ALTA RESISTENCIA 
MATERIAL: ALAMBRE GALVANIZADO ESPESOR ALABRES: 4 mm ± 10% incluyendo pintura 
PINTURA: POLIESTER EN POVLO COLOR: VERDE 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Las verjas son de alta durabilidad al ser construidas con materiales resistentes como el acero galvanizado, 
ofreciendo una vida útil prolongada y resistencia a la corrosión. 

Son seguras al proporcionan un perímetro confiable, ayudando a prevenir intrusiones no deseadas y 
garantizando la protección de la propiedad. 

Son fáciles de instalar al ser prefabricadas, se emplea menos tiempo y requiere menos esfuerzo en 
comparación con las verjas tradicionales. 

Disponen de un diseño uniforme, brindando una apariencia estética consistente y profesional, mejorando 
la apariencia del entorno. 

Son de bajo mantenimiento gracias a su construcción robusta y el empleo de materiales de alta calidad en 
su construcción, lo que reduce los costos a largo plazo. 
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